UPRAVA VODY a.s.

Mini osmoéza CLEVER 1200GPD

Efektivni ¢isténi na mikronové urovni.
Vybaveny vysoce kvalitni RO membranou, SUPREME CLEVER 1200 GPD

odstranuje az 95 % kontaminantd, jako je chlér, tézké kovy, pesticidy,
mikroorganismy a dalSi chemické slouceniny o velikosti 20,0001 mikronu.

Optimalizovany prostor

Kompaktni beztlakova konstrukce je idealni pro mista s omezenym instalacnim
prostorem — v kuchyni, kuchyrnském kouté, pod drezem nebo v kancelari.

Bezpecnost a kontrola

Vestavény TDS metr neustale sleduje kvalitu vody a prehledny LED panel
informuje o jeji Cistoté a stavu opotrebeni filtracnich vlozek a membrany —
pripomina vam, kdy je treba je vyménit.

Automatické proplachovani membrany

Systém proplachuje membranu sam, ¢imz se dlouhodobé udrzuje vysoka
ucinnost filtrace.

Vyhody beztlakového provedeni:
« Zadné riziko mnoZeni bakterii — voda nez(istava v nadri
o Vidy Cerstva voda — vyrabéna primo na vyzadani
o Kompaktni velikost — Uspora mista

Klicové vlastnosti produktu:

o Bezndadriova konstrukce — Setfi misto a poskytuje okamzity pFistup k
cerstvé, filtrované vodé bez rizika ristu bakterii.

« Vysoka ucinnost —az 1200 GPD (cca 4530 1/24h), idealni pro intenzivni
pouziti.

« Moderni ovladaci panel — dotykovy displej s vestavénym TDS metrem a
indikatorem opotrebeni naplni.



UPRAVA VODY a.s.

Automaticky systém proplachovani membrany — zdruka dlouhodobé
ucinnosti filtrace.

Rychla vyména kartuse ,TWIST IN“ — Zadné naradi, Zadny neporadek.

Efektivni RO membrana — odstranuje az 95 % kontaminantu, véetné
bakterii, vir(l, tézkych kovl a mikrocastic o velikosti 20,0001 mikronu.

Kompaktni pouzdro —idealni pro instalaci i v omezeném prostoru.

Funkénost a pohodli:

Dotykovy ovladaci panel s LED podsvicenim

Automaticky TDS méftic¢ — pribézné sledovani kvality vody
Elektronicky indikator opotrebeni kazety

Rychla instalace vlozek ,TWIST IN“ — bez pouZziti naradi a rozliti vody

Efektivni pomér zpétného ziskavani vody — 1:1 (Cista:odpadova voda)

Technické informace:

Model: SUPREME CLEVER 1200 GPD

Rozméry (V x S x Hmm): 510 x 235 x 490

Hmotnost (kg): 13,6

Prutok (I/min): 2,65

Teplota napajeci vody (min. —max. °C): 5 — 38

Pomér zpétného ziskavani vody (Cista:odpadovd): 1:1
Provozni tlak (min. —max.): 1,4 -5,5

Filtra¢ni kapacita: 0,0001 mikronu

Kapacita membrany: 1200 GPD (cca 4530 1/24h)

Typ Cerpadla: Tlakové

Typ napajeci vody: Uréeno pro filtraci vody z kohoutku

Napdjeni: 110-240 V AC, 50/60 Hz
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