
     
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
REVERZNÍ OSMÓZA 

CLEVER 1200 GPD

    UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
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Odpadní objímka 

El. napájecí adaptér 

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Kontrola. 

Otevřete obal a vyjměte systém se všemi součástmi. 
Pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že jsou všechny 
položky v obalu a že během přepravy nedošlo k 
jakémukoliv poškození. Pokud je některá část 
poškozena, v instalaci nepokračujte a kontaktujte 
prodejce, od kterého byla jednotka zakoupena. 

3. PRODUKT 

2. TECHNICKÉ INFORMACE 

Provozní teplota: 4°C - 38°C  
Frekvence: 50-60HZ 
Výkon: 135W 
Napětí: 110-240VAC  
Průtok: 2,65 l/m  
Provozní tlak: 1,4 bar - 5,5 bar  
Zdroj vody: Městská voda, voda z vodovodu 

 

  
4. SCHÉMA ZAPOJENÍ 

 

přední strana 

Reverzní osmóza 
CLEVER 

1200 GPD 

zadní strana 

Konektor el. napájení 

Port - vstup surové vody 
Port - výstup odpadní vody 

Port - výstup upravené vody 
Port - NEPOUŽÍVAT 

Ukazatel hodnoty TDS 
upravené vody 

Indikátor  
životnosti vložek 
Tlačítko „FLUSH” 
(proplach) 

Tlačítko „RESET” 

Adaptér/ventil 

Vodovodní baterie 
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Sejmout  
zajišťovací 
sponu 

 
Symetricky stlačit 
přírubu 

 
 
 

 
Vytáhnout  
hadičku 

5. POKYNY K INSTALACI 
 
Jak správně zkrátit hadičku? 
Rozřízněte hadici na dvě části odpovídající délky a ujistěte se, že řez je rovný a přesný. 
 
Jak připojit/odpojit hadičku? 
Připojení hadičky: Hadičku zasuňte do spojky/portu a ujistěte se, že spojení je těsné, hadička není 
zalomená/ohnutá a neztratila svůj průměr. Poté spojení zajistěte zajišťovací sponou. 
 
Odpojení hadičky: Sejměte zajišťovací sponu ze spojky/portu, symetricky stlačte přírubu spojky/portu a poté 
vytáhněte hadičku ze spojky/portu. 
 
Poznámka: Pokud je hadice nesprávně nainstalována do spojky/portu, může dojít k úniku vody. Vytáhnutí 
hadice bez stlačení příruby spojky/portu způsobí poškození jejich součásti, což může vést k úniku vody. 

 

 

Jak vyvrtat otvor do dřezu (volitelně). 
Poznámka: Před zahájením práce si nezapomeňte nasadit ochranné brýle.  
K vrtání použijte vrták do kovu. Doporučený průměr otvoru je 1/2”. 

 

6. INSTALACE 

Bezpečnostní opatření: 
Nepoužívejte s vodou, která je mikrobiologicky nebezpečná nebo neznámé kvality, bez řádné dezinfekce.  
Testy produktu byly provedeny v laboratorních podmínkách, skutečný výkon zařízení se může lišit.  
Používejte pouze s pitnou vodou. 
Tento filtr musí být chráněn před povětrnostními vlivy (např. mrazem, sluncem, deštěm atd.), které mohou zařízení 
vážně poškodit. 
Zajistěte, aby děti do 3 let neměly při instalaci filtru přístup k malým součástkám/částem. 
Instalace systému musí být v souladu se všemi platnými místními předpisy. 

 

Krok 1: Odříznutí hadičky 3/8”. 

Zkraťte hadičku 3/8” na požadovanou délku a ujistěte se, že oba konce  
jsou rovnoměrně a přesně zastřižené (obr. 1). 

 
obr. 1
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Vložte jeden konec hadičky na 5 sekund do vroucí vody, aby se materiál stal poddajnějším (obr. 2). 
 

obr. 1     obr. 2 

 

 
Krok 2: Připojení adaptéru/ventilu k přívodnímu ventilu vody (3/8” nebo 1/2”).  

Nasuňte matici na hadici (obr. 3). 
Připojte hadici 3/8” k adaptéru. Ujistěte se, že je hadice správně nainstalována (obr. 4).  
Pomocí klíče utáhněte matici, aniž byste vyvíjeli přílišnou sílu. (obr. 5). 

 
obr. 3 obr. 4 

 

 
obr. 5 obr. 6 
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Krok 3: Připojení přívodu surové vody (POUZE STUDENÁ VODA). 

Uzavřete přívodní ventil. (obr. 7). 
Odpojte přívodní potrubí studené vody od ventilu. 
 
Na přívodní ventil vody našroubujte adaptér/ventil a ujistěte se, že je nasazen těsnicí o-kroužek. (Obr. 8).  
Připojte přívodní potrubí studené vody k adaptéru/ventilu. (Obr. 9).  
 
Instalace adaptéru/ventilu je dokončena. 

 
obr. 7 obr. 8 obr. 9 

 

 
 
Krok 4: Připojení napájecí hadičky k portu označenému „SUPPLY“. 

Před zasunutím hadičky do portu odstraňte krytku. Za tímto účelem stlačte symetricky přírubu portu, aby se 
uvolnila krytka portu (obr. 10). 

Konec hadičky připojte k portu označenému „Supply“ umístěnému na zadní straně zařízení.  
Ujistěte se, že hadice je správně zasunuta do portu - správně instalovaná hadice zasahuje cca 2 cm do portu). 
(obr. 11). 

Spoj zajistěte zajišťovací sponou. (obr. 12). 

 

obr. 10 obr. 11 obr. 12 
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Krok 5: Instalace odpadní objímky. 

Rozšroubujte odpadní objímku a poté přilepte podložku k objímce na místo označené na obrázku (obr. 13). 

 
Vyberte vhodné místo na odpadní trubce („sifonu“), které bude vhodné pro instalaci odpadní objímky.  
POZOR! Výrobce doporučuje instalovat odpadní objímku ve svislé poloze. (obr. 14). 
 
Vyvrtejte otvor 8 mm do odpadní trubky.  
POZOR, vrtat se smí pouze do jedné stěny trubky (obr. 15).  
 
Instalujte odpadní objímku a utáhněte ji pomocí šroubováku (obr. 16). 

K odpadní objímce připojte hadičku a poté spoj zajistěte zajišťovací sponou (obr. 17). 
 

obr. 13 obr. 14 obr. 15 obr. 16 obr. 17 
 

 
Krok 6: Připojení odpadní hadičky k portu označenému „WASTE”.  

Druhý konec odpadní hadičky připojte k portu „WASTE” umístěnému na zadním panelu zařízení.  
(obr. 18, obr. 19). 

 
 obr. 18 obr. 19 

 

 

Krok 7: Připojení hadičky upravené vody k portu označenému „FILTERED”. 

Připojte hadičku k portu „Filtered“ umístěnému na zadní straně zařízení (obr. 20). 

Volitelně: Pokud bude k zařízení připojen externí minerální nebo ionizační filtr, postupujte následovně:  
Druhý konec hadičky upravené vody připojte k externímu minerálnímu nebo ionizačnímu filtru.  
Při připojování externího filtru postupujte podle pokynů výrobce filtru. 

obr. 20 
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Krok 9: Instalace vodovodní baterie a připojení upravené vody. 
Poznámka: Pokud Vaše pracovní deska nebo dřez nemá otvor, je třeba vyvrtat díru o průměru 
13 mm před pokračováním v instalaci. 

Pro montáž baterie proveďte následující kroky (obr. 21, obr. 22, obr. 23). 

Na spodní stranu desky/dřezu přiložte gumovou těsnicí podložku a poté ji přišroubujte pomocí plastového držáku 
(obr. 24, obr. 25, obr. 26). 
Druhý konec hadičky upravené vody vycházející z portu „FILTERED ” připojte ke spojce nainstalované na vstupním 
hrdle vodovodní baterie (obr. 27, obr. 28, obr. 29). 

Volitelně: Druhý konec hadičky vycházející z externího minerálního nebo ionizačního filtru připojte ke spojce 
nainstalované na vstupním hrdle vodovodní baterie (obr. 27, obr. 28, obr. 29). 

 

obr. 21 obr. 22 obr. 23 obr. 24 
 

    

 
obr. 26 obr. 27 obr. 28 obr. 29 

obr. 25 
 

 

    
 

Krok 10: Připojení elektrického napájení. 

Otevřete hlavní přívodní ventil vody a uzavírací ventil na instalovaném adaptéru/ventilu.  
Zkontrolujte, zda nedochází k únikům (obr. 30). 

Pokud je zařízení bez známek úniků vody, uzavřete uzavírací ventil na instalovaném adaptéru/ventilu.  

Připojte napájecí adaptér k portu „POWER“ umístěnému na zadní straně zařízení (obr. 31) a znovu  
otevřete uzavírací ventil na instalovaném adaptéru/ventilu. 

obr. 30 obr. 31 
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× 
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7. SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Po připojení systému k napájení se zařízení automaticky začne proplachovat (po dobu 30 sekund). 

Poznámka: Při prvním použití systému se měření TDS nezobrazí na panelu zařízení. 
Spouštěcí procedura bude trvat přibližně 1 minutu. 
 
Poznámka: Pokud zařízení nepřetržitě po dobu 30 minut vyrábí upravenou vodu, systém přejde do 
ochranného režimu a všechny komponenty přestanou fungovat. Indikátory budou blikat červeně.  
V takovém případě odpojte napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. 
 
Poznámka: Při odběru upravené vody otevírejte vodovodní baterii zcela.  
Nedodržení tohoto pokynu může způsobit nesprávnou funkci zařízení (obr. 32, obr. 33). 

 
 

obr. 32 obr. 33 

 
 

8. INFOPANEL 
 
 

obr. 34
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Zapnutí napájení 
Po zapnutí napájení se ze systému ozve charakteristický zvukový signál. Všechny indikátory budou aktivní po dobu 
přibližně 3 sekund, poté dojde k automatickému propláchnutí systému po dobu přibližně 30 sekund. Po dokončení 
proplachovacího procesu, pokud nedojde k odběru vody, přejde zařízení do pohotovostního režimu. 
 

Dodávka upravené vody 

V okamžiku, kdy systém vyrábí upravenou vodu, indikátor napájení bliká modře. 
 
Hodnota TDS 
Jakmile zařízení vyrábí upravenou vodu, každou minutu automaticky změří hodnotu TDS. Zobrazená hodnota TDS 
zůstává stejná, pokud je systém v pohotovostním režimu nebo v režimu proplachu.  
 
TDS udává množství rozpuštěných látek ve vodě (minerálů, solí, kovů apod.) v jednotkách ppm. Čím nižší hodnota, 
tím je voda čistší. TDS se obvykle měří nepřímo pomocí elektrické vodivosti vody – čím vyšší vodivost, tím vyšší 
obsah rozpuštěných látek. 
 
Doporučení:  

• Hodnota TDS by se měla pohybovat v rozmezí 0–50 mg/l pro optimální čistotu vody. 

• Pravidelná kontrola membrány: Pokud TDS začne stoupat nad 100 mg/l, je čas zkontrolovat nebo 
vyměnit membránu reverzní osmózy. 

 

Indikátor životnosti filtru 
Různé barvy informují o stavu vložek a jejich zbývající životnosti: 

A. Indikátor svítí trvale bíle:  filtr funguje normálně 
B. Indikátor bliká červeně:  životnost filtru se chýlí ke konci (zbývající životnost <5 %) 
C. Indikátor svítí červeně: vypršela životnost náplně 

 
Poznámka: Pokud vyprší životnost vložky, alarm bude během výroby upravené vody vydávat zvukový signál, aby 
uživateli připomněl nutnost výměny vložky. Životnost vložky se může lišit v závislosti na kvalitě surové/přívodní 
vody a spotřebě vody. 
 
Alarm po dlouhodobém provozu 

Pokud zařízení vyrábí upravenou vodu nepřetržitě po dobu 30 minut, přejde do ochranného režimu a všechny 
součásti se zastaví. Indikátory začnou blikat červeně. V takovém případě odpojte napájení na 10 sekund a poté jej 
znovu zapněte. 
 
Automatický proplach zařízení 

A. Proplach při zapnutí: Po zapnutí se zařízení automaticky 30 sekund proplachuje. 
B. Proplach po 10 minutách výroby: Pokud celková doba výroby upravené vody dosáhne 10 minut, zařízení se 

automaticky po návratu do pohotovostního režimu 10 sekund proplachuje. 
C. Proplach při nepřetržité výrobě: Pokud celková doba nepřetržité výroby upravené vody dosáhne 10 minut, 

zařízení se automaticky 15 sekund proplachuje. 
 

Manuální proplach zařízení 
Jakmile je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „Flush“ (proplach). Tím zahájíte proces proplachu. 
Následným stisknutím tlačítka „Flush“ (proplach) proces proplachu ukončíte.  

Poznámka: Během proplachu zařízení bude indikátor blikat modře. 
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Reset indikátoru opotřebení vložky 
1. Výměna vložky: Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko „Reset“ po dobu 3 sekund. Alarm vydá 

zvukový signál, po kterém můžete vyjmout vložku. Stisknutím tlačítka „Reset“ přepínejte mezi jednotlivými 
vložkami - indikátor životnosti konkrétní vložky začne blikat.  

2. Reset: Po výměně vložky stiskněte a podržte tlačítko „Reset“ po dobu 3 sekund. Po 3 sekundách zazní 
zvukový signál. Indikátor vyměněné vložky se znovu rozsvítí bílou barvou, což znamená, že vložka byla 
úspěšně vynulována.  
Poznámka: Pokud během 10 sekund neprovedete žádnou akci, zařízení automaticky opustí tento režim a 
vrátí se do výchozího zobrazení. 

3. Zrušení „resetu“: Vyberte nesprávně fungující vložku, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítka „Reset“ 
a „Flush“. Alarm vydá 3 zvukové signály. Indikátor vložky se vrátí do stavu/barvy před resetováním. 
Poznámka: „reset“ lze zrušit do 5 minut. Pokud se zařízení po resetování vypne, zrušení nebude možné. 
 

9. VÝMĚNA VLOŽKY 
 
Vyměnitelné filtrační vložky jsou: CLV-CP-1200GPD a osmotická membrána CLV-RO-1200GPD.  
Filtrační vložky je třeba pravidelně vyměňovat v souladu s doporučenou dobou výměny uvedenou níže. 

 
Poznámka: Uvedené životnosti filtračních vložek jsou založeny na skutečných laboratorních testech a vodě určité 

kvality. Reálná životnost filtrační vložky závisí na kvalitě a denní spotřebě zdrojové vody. 

 
POSTUP VÝMĚNY VLOŽEK 

Krok 1: (výměna vložky) 

- uzavřete přívod vody do zařízení (ventilem na adaptéru, nebo ventilem na přívodním potrubí) 
-  odpojte zařízení od elektrického proudu (obr. 35) 
-  otevřete vodovodní baterii, aby se uvolnil tlak v zařízení (obr. 36) 
-  sejměte přední kryt zařízení (obr. 37) 
-  vložku, kterou chcete vyměnit, otočte proti směru hodinových ručiček a poté ji vyjměte (obr. 41) 
-  do zařízení zasuňte novou vložku a otočte s ní ve směru hodinových ručiček 

obr. 35 obr. 36 
 

 

 

POZICE FILTRAČNÍ VLOŽKA ČÍSLO VLOŽKY DOPORUČENÁ DOBA VÝMĚNY 

1 stupeň Filtrační vložka - RO CLEVER 1200 GPD 
(mechanická filtrace + aktivní uhlí) 

CLV-CP-1200GPD 12 měsíců nebo celková výroba upravené vody za 60 
hodin (přibližně 3 400 l – 3 785 l) 

2 stupeň Osmotická membrána - RO CLEVER 1200 GPD CLV-RO-1200GPD 24 měsíců nebo celková výroba upravené vody za 120 
hodin (přibližně 6 813 l – 7570 l) 

3 stupeň Volitelně: externí minerální vložka 
(pro zpětné dodání odfiltrovaných minerálů) --- Podle informací poskytnutých výrobcem vložky. 
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 obr. 37 obr. 38 

                              
 
 

Krok 2: (reset indikátoru životnosti) 

-  stiskněte a podržte tlačítko „Reset“ po dobu 3 sekund, alarm vydá zvukový signál 
-  stiskněte tlačítko „Reset“ pro přepínání mezi vložkami, indikátor životnosti vybrané vložky začne blikat 
-  po výběru příslušné vložky stiskněte a podržte tlačítko „Reset“ po dobu 3 sekund, alarm vydá zvukový signál a 
    indikátor vybrané vložky se znovu rozsvítí bílou barvou, což znamená, že vložka byla úspěšně resetována 

Poznámka: Pokud během 10 sekund nebude provedena žádná akce, zařízení automaticky opustí režim 
„resetování“. 

 
Krok 3: (proplach zařízení) 

Otevřete vodovodní baterii, aby vytékala upravená voda. Pokud byla vyměněna osmotická membrána, 
nepoužívejte vodu během prvních 20 minut. Pokud byly vyměněny jiné vložky, nepoužívejte vodu během 
prvních 10 minut. 
 

10. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 
 
Bez řádné dezinfekce nepoužívejte zařízení s vodou, která je mikrobiologicky nebezpečná nebo neznámé 
kvality. 

Pokud není zařízení delší dobu používáno: 
1. Pokud zařízení nebylo používáno déle než 2 dny, otevřete vodovodní baterii a nechte vodu vytékat 

po dobu nejméně 5 minut. 
2. Pokud zařízení nebude používáno déle než 1 týden, je třeba vyjmout filtrační vložky a uložit je do 

chladničky. Vložky nesmí být umístěny do mrazáku. Před znovupoužitím zařízení, instalujte vložky a 
zařízení propláchněte. Otevřete vodovodní baterii a nechte vodu vytékat po dobu nejméně 10 
minut. 

3. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, uzavřete přívod vody do zařízení, odpojte el. napájení a 
poté otevřete vodovodní baterii, aby se uvolnil tlak v systému. 

 
 Vyměňujte vložky pravidelně podle indikátorů životnosti filtru. 

(testování bylo provedeno za standardních laboratorních podmínek, skutečný výkon se tak může lišit v 
závislosti na kvalitě a spotřebě zdrojové vody) 

 V případě dřívějšího zanášení vložek se doporučuje jejich výměna v souladu s reálnou spotřebou. 

 K čištění používejte čistou vodu. Nestříkejte vodu přímo na zařízení. K čištění nepoužívejte ocelová vlákna, 
abrazivní čisticí prostředky, ani žíravé kapaliny. 

 Udržujte odpadní potrubí/hadičku průchozí, aby nedošlo k poškození zařízení, nebo jeho vnitřních součástí. 
Pokud je odpadní potrubí/hadička ucpané/á, zařízení nepoužívejte (uzavřete ventil adaptéru, odpojte od el. 
napájení), aby odpadní voda nevytékala na zem. 
 Pravidelně kontrolujte, zda není poškozené nebo uvolněné napájení a vodiče, aby nedošlo k vážným 

nehodám způsobeným zásahem elektrické energie. 
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11. ŘEŠENÍ MOŽNÝCH ZÁVAD 

 

PORUCHA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Voda neteče z 
vodovodní baterie 

Zařízení není připojeno ke zdroji vody 
nebo je připojení uvolněné. Zkontrolujte, zda je zdroj vody správně připojen. 

Ventil pro studenou vodu, adaptér/ventil 
přívodu vody je uzavřen. Otevřete ventily. 

Životnost filtrační vložky je u konce. Vyměňte filtrační vložku, nebo se obraťte na 
prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. 

Připojení hadiček je nesprávné. Zkontrolujte instalaci, připojení hadiček a ujistěte 
se, že je připojení správné. 

Nízký průtok vody 

Životnost filtrační vložky je u konce. Vyměňte vložku podle návodu. 

Tlak surové vody je nízký, nebo je průtok 
surové vody nedostatečný. 

Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

Hadičky z polyethylenu jsou ohnuté. Zkontrolujte hadičky. 

Upravená voda je 
nízké kvality 

Životnost filtrační vložky je u konce. Vyměňte vložku podle návodu. 

Zařízení bylo 2 dny mimo provoz. Před použitím nechte upravenou vodu po dobu 5 
minut protékat volně do výlevky. 

Kvalita surové vody je příliš nízká. Ujistěte se, že zdrojem vody je voda z vodovodu, 
nebo že byla před použitím řádně dezinfikována. 

Únik vody 

Hadičky nebo vložky nejsou správně 
nainstalovány. 

Zkontrolujte správnost instalace zařízení a vložek 
podle návodu. 

Těsnicí O-kroužky nebyly namontovány. Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

Některé součásti byly poškozeny. Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

Nesprávné údaje 
na displeji o 

životnosti náplní 

Řídící jednotka nebo panel displeje je 
poškozený. 

Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

 
 

Zařízení 
nepřetržitě 
pracuje i po 

uzavření 
vodovodní baterie 

Deska plošných spojů je poškozená. Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

Snímač vysokého tlaku je poškozený. Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

Hadička, která měla být připojena k portu 
„FILTRED”, byla omylem připojena k portu 

„WASTE”. 
Zkontrolujte připojení hadic v zařízení. 

Vložka je ucpaná. Zkontrolujte, zda nejsou hadičky portů 
„FILTERED” a „WASTE” zaměněny. 

Přívod vody je uzavřen. Odpojte přívod elektrického proudu a počkejte, 
až bude obnoveno zásobování vodou. 



 

PORUCHA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Indikátor měření 
svítí/bliká červeně, 

nebo alarm 
vydává zvukový 

signál. 

Systém detekce úniků nefunguje správně. Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

Zařízení má netěsnosti. Zkontrolujte připojení hadiček a vložek v zařízení. 

Tlačítko bylo použito nesprávně. Použijte tlačítko podle návodu. 

Porucha tlačítka. Tlačítko je poškozené. Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

Indikátory na 
rozhraní panelu 

nesvítí 

Zařízení není připojeno k napájecímu zdroji,  
nebo je zástrčka zasunuta příliš volně. 

Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně 
připojen. 

Panel je poškozený, nebo je jeho kabel uvolněný. Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení 
zakoupili. 

Zařízení se po 
zapojení napájení 

nespustí. 
Nesprávný zdroj napájení. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno ke 

správnému zdroji napájení. 

 
 

12. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
Proč je ve vodě tolik bílých bublinek? 
Při prvním použití RO systému se může stát, že voda bude vypadat zakalená a bude obsahovat bílé bublinky. To 
je ale úplně normální a voda je stále bezpečná k pití. Důvodem je to, že čerpadlo při tlakování vody zároveň 
vytváří tlak i ve vzduchu, což způsobí, že vzduchové bubliny se zmenší a lépe se rozpustí ve vodě. Bubliny 
nemohou být okamžitě uvolněny kvůli tlaku v systému. Jakmile otevřete kohoutek, tlak vzduchu se uvolní, a tak 
uvidíte velké množství bublin, které vodu zakalí. Po chvíli, kdy vodu necháte v klidu, bubliny zmizí a voda je opět 
čistá a připravená k pití. 
 
Proč je hodnota TDS na začátku vyšší, ale po cca minutě se vrátí do normálního rozmezí? 
Osmóza je přirozený proces, který probíhá ve všech RO systémech, ať už jde o tradiční RO systémy nebo 
bezzásobníkové osmotické systémy. Když RO systém začne pracovat, tlak generovaný čerpadlem překonává 
přirozený osmotický tlak a tlačí vstupní vodu přes RO membránu, která odstraňuje nečistoty. Když systém 
přestane fungovat, čerpadlo přestane vytvářet tlak. V tomto okamžiku, díky rozdílným koncentracím, malé 
množství iontů přechází do čisté vody, což může způsobit mírné zvýšení TDS (celkový obsah rozpuštěných 
pevných látek). I když se na začátku TDS může jevit jako trochu vyšší, kvalita vody je stále lepší než u jakýchkoliv 
jiných metod filtrace, jako je například uhlíková, KDF, keramická, UF, UV filtrace a podobně. Voda je stále úplně 
bezpečná k pití a není třeba čekat ani minutu, než ji začnete používat, protože systém nevpouští do vody žádné 
škodlivé látky. Účinnost odstranění TDS u systému RO CLEVER 1200 GPD je přibližně 94–95 %. Pokud je TDS 
surové vody vyšší, TDS na výstupu z systému bude také vyšší. 
 
Proč externí tester TDS ukazuje vyšší hodnotu, než TDS zobrazené na panelu RO CLEVER 1200 GPD? 

To se děje, protože do systému byl přidán externí mineralizační nebo ionizační filtr, který obohacuje vodu o 
minerály. Důsledkem mineralizace vody je zvýšení TDS na výstupu z vody. 
 
Jak funguje displej TDS v zařízení? 

Po spuštění zařízení provádí tester TDS v zařízení RO CLEVER 1200 GPD kontrolu kvality vody každou 1 minutu. 
Hodnota TDS zobrazená na panelu je tedy výsledkem posledního uloženého testu. 
Pokud chcete získat aktuální hodnotu TDS v reálném čase, nechte zařízení pracovat přibližně 1 minutu. 
 
Proč zařízení nefunguje po připojení napájecího kabelu? 

Možná není napájecí adaptér zapojen do správného zdroje elektrické energie. 


